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Gesundes und
werterhaltendes Raumklima

KOMPAKT, VARIABEL UND KOMFORTABEL durch Luftbefeuchtung!
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KOMPAKT, VARIABEL UND KOMFORTABEL

Ausstdllunep/Musaar)

,Der B 280 auf einen Blick”

i Gesund wohnen und arbeiten mit optimaler Luftfeuchte: warme Luft kann mehr
| Feuchtigkeit speichern als kaltere. Deshalb misst man den Anteil von Feuchtigkeit in
der Raumluft in % relativer Luftfeuchte - ca. 50-60% rel. Luftfeuchte gelten als optimal.
Im Wohnzimmer werden 20-23°C Raumtemperatur, im Schlafzimmer max. 18°C und in
Arbeitsrdaumen 18-23°C als ideal angesehen. Konstant angenehme Luftfeuchte
erreichen Sie besonders in den Wintermonaten durch eine Befeuchtung der Raumluft.
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Alle Voorteile:

o elektronische Steuerung

e ohne Installation betriebsbereit - stationar oder mobil einsetzbar

e (ibersichtliches Bedienfeld mit Anzeigen des Wasserstandes, der Geblasestufen, des
lonisationsbetriebes und der Ist- und Sollfeuchte in 1%-Schritten

 langlebiges, korrosionsfreies und pflegeleichtes Kunststoffgehduse

« variable Luftauslasse auf der Oberseite

o klappbares Bedientableau

e niedriger Stromverbrauch

o hohe Sicherheit durch 24-Volt-Betrieb

e geringes Betriebsgerausch

o Luftreinigung durch separaten Vorfilter und lonisation

o 8-Stufen-Gebldse mit zusatzlicher Automatikfunktion

e hohe Verdunstleistung durch groB3e Filteroberflache

o fiir Leitungswasser und aufbereitetes Wasser geeignet

» niederschlagsfreie Befeuchtung ohne Kalkablagerungen im Raum

Einsatzbeispiele:
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¢ Wohnrdaume
e Bliroraume
e Musikraume

Datenverarbeitungsraume
Telefonzentralen
Laboratorien
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o Bibliotheken e Blchereien
e Museen e Druckereien
o Galerien o Krankenhdauser



Ein bewdhrtes Prinzip:

Funktion

Der Luftbefeuchter B 280 arbeitet nach dem Prinzip der
Kaltverdunstung. Es wird allgemein anerkannt, dass
dieses Funktionsprinzip fiir Luftbefeuchter am besten
geeignet ist. Die Luft wird durch einen speziellen Staub-
filter auf der Gerateriickseite angesaugt und dadurch
vorgereinigt. Anschlielend wird sie durch den Befeuch-
tungsfilter geleitet, in dem sie aufgrund der grof3en
Verdunstoberflache mit der nétigen Feuchtigkeit ange-
reichert wird. SchlieBlich gelangt die befeuchtete Luft
durch die Ausblasoffnung auf der Vorderseite wieder
zurtick in den Raum. Zusatzlich konnen weitere,
variable Ausblasoffnungen auf der Oberseite des
Gerates geoffnet werden, die fiir eine gezieltere Ver-
teilung der feuchten Luft sorgen.
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Gebldse

Beim B 280 stehen acht manuelle und eine Automatik-
stufe des Gebldses zur Verfiigung.

Im Automatik-Modus passt das Gerat die Drehzahl -
und somit auch die Befeuchtungsleistung — auto-
matisch dem aktuellen Bedarf an: je hoher die Differenz
zwischen Ist- und Sollfeuchte, desto héher die Leistung
des Geblases. Nahert sich der Ist- dem Sollwert an, so
reduziert die Automatik entsprechend die Leistung.
Alternativ lassen sich acht manuelle Gebldsestufen
einstellen und bietet dem Nutzer so die Méglichkeit die
Leistung und das Gerdusch des B 280 den eigenen
Wiinschen anzupassen.
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+ AUTO MODE ERROR
FAN ACTIVITY
IONIZER
Bedienung

Das Bedientableau des B 280 bietet lhnen
raschen Zugriff auf die Funktionen des Gerates
und informiert auf einen Blick tber die aktuelle
Situation: Feuchtewert, Geblasemodus, Wasser-
stand (voll oder leer) und lonisation (ein oder
aus) werden angezeigt bzw. lassen sich einstel-
len. Zudem kann das sehr Ubersichtlich gestal-
tete Bedientableau hochgeklappt werden,
wodurch die Kontrolle der Anzeige noch
komfortabler wird.
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Feuchtigkeitssteuerung

Der B 280 verfligt Gber einen internen Feuch-
tigkeitssensor, der stets die aktuellen Feuchte-
werte ermittelt, die dann prozentgenau im
Display angezeigt werden. Nach Einstellen des
gewlnschten Soll-Feuchtewertes tbernimmt
das Gerat selbststandig die Steuerung und
stellt sicher, dass der gewiinschte Wert erreicht
wird.

Fir den Fall, dass besonders genaue Feuchte-
messungen erforderlich sind, ist der B 280
optional mit einem frei im Raum platzierbaren
Funkhygrostaten erhaltlich.
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lonisation

Die lonenkonzentration sowie das Verhaltnis zwischen
positiv und negativ geladenen lonen in der Raumluft
sind mitentscheidend fiir die Luftqualitat. Mittels der
lonisation des B 280 lasst sich daher die Qualitat der
Luft, und somit das Wohlbefinden, steigern. Da sich
Staubteilchen in der Luft an die lonen anlagern, wird
die Luft zusatzlich gereinigt.

Wasserstandsanzeige

Das Gerat Uberwacht den Fillstand des Wassertanks.
Sobald dieser leer ist, schaltet das Gerat automatisch
ab und informiert durch eine entsprechende Anzeige
auf dem Bedientableau, dass Wasser nachgefullt
werden muss.

Tastatursperre

Der B 280 verfiigt Uiber eine Tastatursperre, die mittels
einer Tastenkombination aktiviert wird und die Eingabe
am Bedientableau sperrt. So kdnnen absichtliche oder
versehentliche Anderungen der eingestellten Para-
meter durch Unbefugte verhindert werden.

Filter

Die Verdunstungsfilter des B 280 bestehen aus einem
speziellen Filterschaum, der durch seine offenporige
Struktur (ber eine besonders grofle Verdunstungs-
oberflache verfligt. Diese sorgt maBgeblich fur die
hohe Verdunstungsleistung des B 280.

Optionen

Der B 280 kann optional mit einer automatischen
Wasserzufuhr  ausgeliefert werden, die einen
Anschluss des Gerdtes an eine Wasserleitung ermég-
licht und durch die das manuelle Fiillen des Gerétes
mit Wasser entfallt. Aus Sicherheitsgriinden empfeh-
len wir hierbei zusatzlich die Verwendung des
entsprechenden Sicherheitszubehors (Wasser-
wachter, Sicherheitsdruckschlauch und Sicherheits-
auffangwanne).

Flr besonders genaue Messungen der Feuchtewerte
im Raum ist der B 280 auch mit einem Funksensorsys-
tem lieferbar. Der Funkhygrostat kann dabei frei im
Raum platziert werden und lbermittelt die Feuchte-
messwerte per Funk an das Gerat. Auflerdem ermdg-
licht dieses System einen Kombinationsbetrieb des
B 280 mit dem Luftentfeuchter HP 50 Funk.

Als weitere Option gibt es fir den Luftbefeuchter
B 280 eine Entkeimung mittels UV-C-Lampe. Hierbei
werden durch die zentrale Position der Lampe das
Wasser im Tank, die durchgeleitete Luft und der innere
Verdunstungsfilter mit UV-C-Strahlen beaufschlagt,
wodurch eine keimreduzierende Wirkung erzielt wird.



TECHNISCHE DATEN

BAUART
Farben*:
MaBe (Bx HxT):

Leergewicht:

KENNWERTE

Netzanschluss:

\N

200

RAL 9003 signalweil3 / RAL 7016 anthrazitgrau
64,5 X 66,5 x29,5cm
ca. 14 kg

100-240V; 50/60 Hz

DC-Eingang: 24V;25A

Leistungsaufnahme: 45 W

Wassertankinhalt: ca. 25 Liter

BETRIEBSDATEN

Fiir RaumgréRBen bis: max. 180 m? bzw. max. 500 m*
Luftdurchsatz bis: max. 500 m*/h
Verdunstungsleistung: max. 1,2 1/h

Laufgerdusch: 32-44 dB (je nach Geblasestufe)

ZUBEHOR

Eingebautes Zubehor (optional)

+ UV-Technik

« Funkhygrostat

- automatische Wasserzufuhr

Sicherheitszubehor (optional, empfohlen fiir Gerdte mit automatischer Wasserzufuhr)
- Sicherheitsauffangwanne als zusatzlicher Schutz bei Wasseraustritt

- Sicherheitsdruckschlauch flr den direkten Wasseranschluss

« Wasserwéchter zum Schutz gegen Uberfiillung (nicht mit aufbereitetem Wasser verwendbar)

Technische Anderungen vorbehalten
*Farbdarstellungen weichen druckbedingt von der tatsdchlichen Gerdte- /Gehdusefarbe ab
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Am Knick 9 D-22113 Oststeinbek

Tel.: +49 (0)40 - 714 874 951

Fax: +49 (0)40 - 714 874 925
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