
Die Utility Module sind Teil des innovativen HANWELL Energy Monitoring Systems. Sämtliche Gerätevarianten sind in ein
bestehendes Funksensornetzwerk integrierbar und können als GSM/GPRS-Ausführung zudem auch autark betrieben werden. Neben
Messfühlern zur Strommessung stehen wahlweise Impulseingänge für die Erfassung weiterer Verbrauchswerte zur Verfügung. Eine
statistische Analyse der Daten erlaubt dem Anwender eine zeitliche Ableitung von Energie- und anderen Verbrauchswerten (z. B.
Gas-, Wasserverbrauch über die Zeit).
Durch Identifikation ineffizienter Bereiche lassen sich umgehend Maßnahmen und Konzepte zur Verbrauchsoptimierung erarbeiten und
Kosten einsparen. Langzeitdaten dienen zudem als Nachweis nachhaltiger Resourcennutzung.
Die Funksensoren erzielen Dank der verwendeten UHF-Schmalband Funkmodule (Standard-Frequenz 434.075 MHz; weitere
Frequenzen auf Anfrage) hohe Funkreichweiten. Anwendungen innerhalb größerer Gebäudekomplexe oder abgelegene Sensor-
Standorte können oft ohne Repeatereinsatz realisiert werden. Datenlogger- und Mobilfunk-Module sind lieferbar.
Zertifizierte Gerätevarianten und Software für spezielle Anwendungsbereiche sind auf Anfrage lieferbar.

Technische Daten

Datenlogger
Speicher: 256k EEPROM, 100.000 Messwerte
Log-Intervall: programmierbar, 10s - 24h
Datentransfer: USB-Datenkabel
Versorgungsspannung: 3.6V AA Lithium Batterie
Batterie-Lebensdauer: bis zu 3 Jahre
Software: W200 - HanLog4.5+
Zubehör: USB-Datenkabel (Y055)

3.6V AA Lithium Batterie (CB3.6V_AA)
Wandmontage (Y119)

GSM/GPRS Modul
Mobilfunknetz: GSM/GPRS 850-1900 MHz (Quad Band)
Stromversorgung: 2x 1.5V D-Cell Battery Pack
Batterie-Lebensdauer: bis zu 5 Jahre
Software: W600 RLog GPRS iSense Software

(im Lieferumfang enthalten)
optional: W700 - Synergy

W400 - RadioLog8.4+

Maße: 110 x 100 x 60 mm
Gewicht: 600 g
Gehäuse: ABS, IP66

Funksensor
Standard-Frequenz: 434.075 MHz (weitere Frequenzen auf Anfrage)
Funkleistung: 10 mW
Reichweite: bis zu 3 km
Sendeintervall: 10 - 300 s
Batterie-Lebensdauer: bis zu 18 Monate
Software: W700 - Synergy

W400 - RadioLog8.4+
weitere Systemkomponenten: SR2 - SmartReceiver

CR2 - Controller
Repeater

Zubehör: USB-Datenkabel (Y055)
3.6V AA Lithium Batterie (CB3.6V_AA)
Wandmontage (Y119)

Maße: 100 x 80 x 35 mm
Gewicht: 200 g
Gehäuse: ABS & PC, IP50

Dieses Produkt kann auf Anfrage nach Ihren Vorgaben vom Hersteller kalibriert werden.

HANWELL UTILITY
ENERGY MONITORING SYSTEM

Produktkatalog
RL4601-05A-434.075 Stromwandler (CT Clamp) Funkmodul (0-5 A) für die Strom-Messung (3 Phasen), inkl. Y060 3-phasigem Anschlusskabel, CT Sensor J134
RL4601-50A-434.075 Stromwandler (CT Clamp) Funkmodul (0-50 A) für die Strom-Messung (3 Phasen), inkl. Y060 3-phasigem Anschlusskabel, CT Sensor J135
RL4601-100A-434.075 Stromwandler (CT Clamp) Funkmodul (0-100 A) für die Strom-Messung (3 Phasen), inkl. Y060 3-phasigem Anschlusskabel, CT Sensor J139
RL4601-MRC-434.075 Stromwandler (CT Clamp) Funkmodul (0-30 A, 0-60 A, 0-120 A) für die Strom-Messung (3 Phasen), inkl. Y060 3-phasigem Anschlusskabel, CT Sensor J091
HL4601-05A Stromwandler (CT Clamp) Datenlogger (0-5 A) für die Strom-Messung (3 Phasen), inkl. Y060 3-phasigem Anschlusskabel, CT Sensor J134
HL4601-50A Stromwandler (CT Clamp) Datenlogger (0-50 A) für die Strom-Messung (3 Phasen), inkl. Y060 3-phasigem Anschlusskabel, CT Sensor J135
HL4601-100A Stromwandler (CT Clamp) Datenlogger (0-100 A) für die Strom-Messung (3 Phasen), inkl. Y060 3-phasigem Anschlusskabel, CT Sensor J139
HL4601-MRC Stromwandler (CT Clamp) Datenlogger (0-30 A, 0-60 A, 0-120 A) für die Strom-Messung (3 Phasen), inkl. Y060 3-phasigem Anschlusskabel, CT Sensor J091
RL4602-05A-434.075 wie RL4601-05A-434.075, Gehäuse IP66, für den Außenbereich
RL4602-50A-434.075 wie RL4601-50A-434.075, Gehäuse IP66, für den Außenbereich
RL4602-100A-434.075 wie RL4601-100A-434.075, Gehäuse IP66, für den Außenbereich
RL4602-MRC-434.075 wie RL4601-MRC-434.075, Gehäuse IP66, für den Außenbereich
RL4603-05A-GPRS wie RL4601-05A-434.075, GSM/GPRS-Funkmodul, Gehäuse IP66, für den Außenbereich
RL4603-50A-GPRS wie RL4601-50A-434.075, GSM/GPRS-Funkmodul, Gehäuse IP66, für den Außenbereich
RL4603-100A-GPRS wie RL4601-100A-434.075, GSM/GPRS-Funkmodul, Gehäuse IP66, für den Außenbereich
RL4603-MRC-GPRS wie RL4601-MRC-434.075, GSM/GPRS-Funkmodul, Gehäuse IP66, für den Außenbereich

RL4604-434.075 1-Kanal Impulszähler (max. 15Hz) Funkmodul
RL4606-434.075 1-Kanal Impulszähler (max. 15Hz) + Synchronisierung Funkmodul
RL4608-434.075 2-Kanal Impulszähler (max. 15Hz) Funkmodul
RL4610-434.075 2-Kanal Impulszähler (max. 15Hz) + Synchronisierung Funkmodul
RL4605-GPRS 1-Kanal Impulszähler (max. 15Hz) GSM/GPRS-Funkmodul
RL4607-GPRS 1-Kanal Impulszähler (max. 15Hz) + Synchronisierung GSM/GPRS-Funkmodul
RL4609-GPRS 2-Kanal Impulszähler (max. 15Hz) GSM/GPRS-Funkmodul
RL4611-GPRS 2-Kanal Impulszähler (max. 15Hz) + Synchronisierung GSM/GPRS-Funkmodul

RL4623-434.075 3-Kanal Funksensor für 3 Rogowski-Spulen (bis 800 Ampere)
RL4624-GPRS GSM/GPRS 3-Kanal Funksensor für 3 Rogowski-Spulen (bis 800 Ampere)



Funkmesssystem

Schaltschrank,
etc.

LA
N

Server

PCSR2

Y060 Kabel

RL4601

Receiver

HL4601-05A
RL4601-05A-434.075

Stromwandler (CT Clamp)
Modul (0-5 A) für die Strom-
Messung (3 Phasen), inkl.
Y060 Anschlusskabel

J134 Stromwandler
0-5A

HL4601-50A
RL4601-50A-434.075

Stromwandler (CT Clamp)
Modul (0-50 A) für die Strom-
Messung (3 Phasen), inkl.
Y060 Anschlusskabel

J135 Stromwandler
0-50A

HL4601-100A
RL4601-100A-434.075

Stromwandler (CT Clamp)
Modul (0-100 A) für die
Strom-Messung (3 Phasen),
inkl. Y060 Anschlusskabel

J139 Stromwandler
0-100A

HL4601-MRC
RL4601-MRC-434.075

Stromwandler (CT Clamp)
Modul (umschaltbar) für die
Strom-Messung (3 Phasen),
inkl. Y060 Anschlusskabel

J091 Stromwandler
0-30A, 0-60A, 0-120A
Messbereich umschatbar

Datenlogger
Funksensor

Strom, primär
Sensor:
Messbereich:

HANWELL 4601 Stromwandler - Messung primärer Ströme in Gebäuden
Eine kontinuierliche Messung primärer Nennströme bis max. 120A in Gebäuden ist mithilfe der HANWELL Datenlogger- und
Funksensor-Gerätevarianten HL/RL4601 realisierbar. Jedes Modul liefert dabei zudem schnell und zuverlässig Daten über
Energiekosten und Verbrauchswerte. Mithilfe spezieller Kabelumbau-Stromwandler* können pro Gerät je drei Phasen überwacht
werden. Die aufklappbaren CT Spulen (Stromwandler) lassen sich bei einer Anbringung in bestehende Infrastruktur unterbrechungsfrei
anlegen. Neben dem minimalen Installationsaufwand erhöht sich dadurch enorm die Flexibilität in Auswahl und Wechsel der
Messpunkte ohne Ausfallzeiten für Anlagen und Stromversorgung.
Durch die Einbindung in eine HANWELL Synergy Softwareumgebung lassen sich Werte in Echtzeit online abfragen, bestehende
Datensätze nach zahlreichen Kriterien auswerten sowie Report- und Alarmfunktionen nutzen.

HANWELL UTILITY ­ Indoor CT Clamps
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* J091 Kabelumbau-Stromwandler,
umschaltbare Messbereiche 0-30A,
0-60A, 0-120A, max. Kabel- 22 mm

* J139 Kabelumbau-Stromwandler,
Messbereich 0-100A,
max. Kabel- 10 mm

* J135 Kabelumbau-Stromwandler,
Messbereich 0-50A,
max. Kabel- 10 mm

* J134 Kabelumbau-Stromwandler,
Messbereich 0-5A,
max. Kabel- 10 mm
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HANWELL 4602/4603 Stromwandler - Messung primärer Ströme im Außenbereich
Eine kontinuierliche Messung primärer Nennströme bis max. 120A im Außenbereich ist mithilfe der HANWELL Funksensor- und
Mobilfunk-Gerätevarianten RL4602/RL4603 realisierbar. Jedes Modul liefert dabei zudem schnell und zuverlässig Daten über
Energiekosten und Verbrauchswerte. Mithilfe spezieller Kabelumbau-Stromwandler* können pro Gerät je drei Phasen überwacht
werden. Die aufklappbaren CT Spulen (Stromwandler) lassen sich bei einer Anbringung in bestehende Infrastruktur unterbrechungsfrei
anlegen. Neben dem minimalen Installationsaufwand erhöht sich dadurch enorm die Flexibilität in Auswahl und Wechsel der
Messpunkte ohne Ausfallzeiten für Anlagen und Stromversorgung.

Durch die Einbindung in eine HANWELL Synergy Softwareumgebung lassen sich Werte online abfragen, bestehende Datensätze nach
zahlreichen Kriterien auswerten sowie Report- und Alarmfunktionen nutzen.

HANWELL UTILITY ­ Outdoor CT Clamps
4602/4603

* J091 Kabelumbau-Stromwandler,
umschaltbare Messbereiche 0-30A,
0-60A, 0-120A, max. Kabel- 22 mm

* J134/J135/J139 Kabelumbau-Stromwandler,
Messbereiche 0-5A/0-50A/0-100A,
max. Kabel- 10 mm
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HANWELL 4623/4624 Rogowski-Spulen - Messung primärer Ströme bis 800 Ampere
Für die Erfassung hoher Nennströme bis 800 Ampere können die robusten Mobilfunk- und UHF-Module (Funkfrequenz 434.075 MHz)
mit entsprechenden Rogowski-Spulen als Messwandler betrieben werden. Jedes Funkmodul kann den Stromfluss in bis zu drei
Kabeln, Stromschinen etc. überwachen und liefert dabei zudem schnell und zuverlässig Daten über Energiekosten und
Verbrauchswerte. Die Rogowski-Spulen lassen sich öffnen und sich so beim Anbringen in bestehende Infrastruktur unterbrechungsfrei
anlegen. Neben dem minimalen Installationsaufwand erhöht sich dadurch enorm die Flexibilität in Auswahl und Wechsel der
Messpunkte ohne Ausfallzeiten für Anlagen und Stromversorgung.

Durch die Einbindung in eine HANWELL Synergy Softwareumgebung lassen sich Werte online abfragen, bestehende Datensätze nach
zahlreichen Kriterien auswerten sowie Report- und Alarmfunktionen nutzen.

HANWELL UTILITY ­ Rogowski Coils
4623/4624



Funksensor
GSM/GPRS Funkmodul

Eingang:
Impulsfrquenz:
Impulspause:
Frittstrom:
Summe d. Gesamtimpulse:
max. Impulsanzahl:
Differenz pro Periode:
max. Differenz:
Periode:
Genauigkeit:

RL4604-434.075
RL4605-GPRS
1-Kanal Impulszähler

spannungsfrei / galvanisch getrennt
max. 15Hz
min. 25ms
1-2 mA, max. Impedanz 10 Ω
Ja
1073741823 (30 bits)
Ja
65535 (16 bits)
30 min (regelbar)
1

RL4606-434.075
RL4607-GPRS
1-Kanal Impulszähler +sync

spannungsfrei / galvanisch getrennt
max. 15Hz
min. 25ms
1-2 mA, max. Impedanz 10 Ω
Ja
1073741823 (30 bits)
Ja
65535 (16 bits)
30 min (regelbar)
1

RL4608-434.075
RL4609-GPRS
2-Kanal Impulszähler

spannungsfrei / galvanisch getrennt
max. 15Hz
min. 25ms
1-2 mA, max. Impedanz 10 Ω
Ja
1073741823 (30 bits)
Ja
65535 (16 bits)
30 min (regelbar)
1

RL4610-434.075
RL4611-GPRS
2-Kanal Impulszähler +sync

spannungsfrei / galvanisch getrennt
max. 15Hz
min. 25ms
1-2 mA, max. Impedanz 10 Ω
Ja
1073741823 (30 bits)
Ja
65535 (16 bits)
30 min (regelbar)
1
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HANWELL 4604 - 4611 Impulszähler
Mithilfe der HANWELL Pulse Counting Module lassen sich Impulsausgänge diverse Verbrauchszähler nutzen. So sind beispielsweise
Signale von Strom-, Wasser- oder Gaszählern mit weiteren Messwerten innerhalb eines HANWELL Funkmesssystems auswertbar.

Durch
die Einbindung in eine HANWELL Synergy Softwareumgebung lassen sich Werte online abfragen, bestehende Datensätze nach zahl-
reichen Kriterien auswerten sowie Report- und Alarmfunktionen nutzen.

HANWELL UTILITY ­ Pulse Counting
4604 ­ 4611




