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© Registrador de temperatura multiuso, para monitorizar la cadena de frio
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Autogeneracion de un informe en PDF

i Tamafio compacto e impermeable (IP67)
Cumple GDP y EN12830

PRODUCTOS ALIMENTACION PRODUCTOS
FARMACEUTICOS TECNICOS

Intuitivo registrador de temperatura mul-
tiuso, para monitorizar la cadena de frio.

Tempmate® M1, el mejor registrador de datos de temperatura, con sensor interno o externo.
Pantalla multifuncién y generacién automatica de un informe en PDF.
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If temperature matters.
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Listo para suuso d‘_’!’ido Introduzca un tempmate Conecte el registrador PARADO Informe automatico en
asupre fonﬁgl{fac'°" en marcha (start) en sus (stop) directamente a un puerto PDF, con todos los detal-
o después del ajustea envios USB les importantes

través del software

¢Interesado en su cadena de frio?

tempmate.®-M1 monitoriza continuamente todos los datos Un vistazo a sus beneficios

relevantes.

© Control de la temperatura a lo largo de toda la
Los registrador tempmate® M1 estan especialmente disefiados cadena de frio
para monitorizar la cadena de frio en la logistica farmacéutica. © Rentable y fiable

El dispositivo tempmate® M1esta pre programado y se puede

. , ) . © Disefio inteligente, funcionamiento intuitivo
utilizar al instante para controlar sus envios, sensibles a la

© Impermeable y compatible con alimentos

temperatura.
Elinforme generado en PDF contiene informacion detallada como © Software gratuito para una configuracion individual
la curva de datos, cada una de las mediciones en formato de tabla e © Detallado informe en PDF que incluye graficoy
informaciones estadisticas. tabla de datos
© Pantalla LCD con toda la informacién mas relevante
Int: lod dicio 1 h 1h in. (15 min. f
ESPECIFICACIONES TECNICAS ntervalo de medicién 0 segundos hasta 11'h 53 min. (15 min. por defecto)
Ajustes de alarma Ajustable hasta 5 limites de alarma
Sensor de temperatura NTC interno y externo opcional Tipo de alarma Alarma individual o acumulada
Rango de temperaturas -30°C a +70°C (-40°C a +90°C con ext. sensor) Bateria CR2032 / reemplazable par el usuario
Precision +05°C(at-20"Ca+40°C) Dimensiones 80mm x 34mm x 14mm (L x W x D)
T90 Smin (internal sensor) / 30s ( external sensor) Clase de proteccién P67
Resolucion 01°C Requisitos del sistema Lector de PDF
Almacenamiento de datos 32,000 valores Connection Interface USB 2.0, AType
Pantalla LCD multifuncion Certificacion 12830, certificado de calibracion, CE, RoHS
) . o .
Comienzo de las lecturas !C\/la?sr?lzae?;ceﬁoprglzaeqﬁioc;n trlgtcr):nt])aaduatomatl Software tempbase.® Lite software /descarga gratuita
prog Interface para PC Puerto USB integrado
Tiempo de grabacién Programable libremente por el usuario, hasta 12 Informe automatico en PDF Si
meses
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